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RZ-262-16/2019

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawcoéw

Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U.
z 2018r., poz. 1986 z p6zn. zm.) w przedmiocie:

Dostawa analizatora wielkosci czastek nanometrycznych i potencjatu zeta.

W zwigzku z pytaniami do postepowania ztozonymi przez Wykonawce na piSmie,
Zamawiajgcy udziela odpowiedzi:

Pytanie 1
W szczegbtowym opisie minimalnych parametréw technicznych Zatgcznik nr 8 do

SIWZ napisali Painstwo "Katy pomiaru: 173 stopnie oraz 13 stopni"

Czy dopuszczajg Panstwo urzadzenie z katami pomiaru 175 i 15 stopni?
Uzasadnienie: Tak niewielka zmiana kata nie ma zadnego wptywu na wyniki pomiaru,
dodatkowo nasze urzadzenie posiada wbudowany trzeci kat pomiaru 90 stopni.

Odpowiedz 1:
TAK

Pytanie 2
W szczegbtowym opisie minimalnych parametréw technicznych Zatgcznik nr 8 do

SIWZ napisali Panstwo "Pomiar w zakresie temperatur od 0 do 1200C"
Czy dopuszczajg Panstwo zakres temperaturowy od 0 do 900 Celcjusza?

Odpowiedz 2:
NIE
Planowane sg badania w temperaturach powyzej 90 st.C.

Pytanie 3
W szczegbtowym opisie minimalnych parametréw technicznych Zatacznik nr 8 do

SIWZ napisali Panstwo "Technika pomiaru: M3-PALS"
Czy dopuszczajg Panstwo technike pomiaru cmPALS, ktéra jest opatentowanym
i ulepszonym rozwinieciem techniki M3-PALS? Uzasadnienie Technika cmPALS jest



rozwinieciem techniki M3-PALS, aparat potrafi to co przy technice M3-PALS plus
rozwiniecie ulepszajace ta technologie.

Odpowiedz 3:
TAK

Pytanie 4
W szczegbtowym opisie minimalnych parametréw technicznych Zatgcznik nr 8 do

SIWZ napisali Panistwo "Maksymalna przewodnos$¢ probki 260 mS/cm*
Czy dopuszczajg Panstwo maksymalng przewodnos$¢ probki 200 mS/cm?

Odpowiedz 4:

NIE

Z uwagi na stosowanie w naszych badaniach r6znych metod izolacji bioczgsteczek,
mozliwo$é pomiaru prébek o zwiekszonej przewodnosci jest niezbedna.

Pytanie 5
W szczegdtowym opisie minimalnych parametréw technicznych Zatgcznik nr 8 do

SIWZ napisali Pafistwo "Zrédio $wiatta: laser He-Ne o statej mocy nie mniej niz 4
mW A = 630-635 nm"

Czy dopuszczajg Panstwo laser pétprzewodnikowy o dtugosci fali 658nm?
Uzasadnienie: Laser potprzewodnikowy jest gotowy do pracy po okoto 5 minutach
podczas gdy laser He-Ne potrzebuje do tego okoto 25 minut aby uzyska¢ stabilng
wigzke lasera o mocy umozliwiajgcej pomiar bez zakiécen. Po drugie dtugos¢
efektywnego zycia lasera potprzewodnikowego jest kilkakrotnie wieksza. Diugosc fali
658nm jest bardzo zblizona do wymaganej w zapytaniu 633nm.

Odpowiedz 5:
TAK

Powyzsze odpowiedzi nalezy ujg¢é w tredci ztozonej oferty. Pozostata tresc¢
postepowania pozostaje bez zmian. Wyjasnienie otrzymujg wszyscy Wykonawcy,
ktérzy pobrali dokumentacje na w/w postepowanie oraz zostaje umieszczone na
stronie internetowej Zamawiajgcego www.up.poznan.pl.
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