KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont i adaptacja pomieszczen o tgcznej powierzchni 290,00 m2 przeznaczonych do instalaciji linii technolo-
gicznej wytwarzania pasz w skali eksperymentalnej

ADRES INWESTYCJI : Muchocin 20, 64-400 Migdzychdd

INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Zaktad Do$wiadczalny Technologii Produkciji Pasz i Akwakultury w Mu-
chocinie

ADRES INWESTORA : Muchocin 20, 64-400 Migdzychdd

BRANZA :  budowlana

DATA OPRACOWANIA : 28.04.2019

Stawka roboczogodziny

2 kw. 2017 : 4 kw. 2018

NARZUTY

% R+S
% R+S+Kp(R+S)
% X(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT - zt

Podatek VAT : zt

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

28.04.2019



OBMIAR

_2-

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36206

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNNR 3 Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na scianach, fila- |m?2
d.1/0601-01 rach, pilastrach (80%)
(20.00+10.00)*2*3.00*0.8 m2 144.000
(6.00+7.00)*2*3.00*0.8 m2 62.400
(3.00+3.00)*2*2*3.00*0.8 m2 57.600
(7.00+4.00)*2*3.00*0.8 m?2 52.800
RAZEM 316.800
2|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1/0301-03
20.00%10.00*0.15 m3 30.000
6.00*7.00*0.15 m3 6.300
3.00*3.00*2*0.15 m3 2.700
7.00*4.00*0.15 m3 4.200
5.00*10.00*0.15 m3 7.500
2.30*4.00*0.15 m3 1.380
RAZEM 52.080
3|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z ~ |m3
d.1/0106-01 odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
20.00%10.00*0.20 m3 40.000
3.00*3.00*2*0.20 m3 3.600
6.00*7.00*0.20 m3 8.400
7.00%4.00%0.20 m3 5.600
5.00*10.00*0.20 m3 10.000
2.30*4.00*0.20 m3 1.840
RAZEM 69.440
4|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m3
d.1]0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.00*1.00*0.40 m3 0.400
RAZEM 0.400
5/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1/0106-04
316.80*0.015+52.08+69.44+0.40 m3 126.672
RAZEM 126.672
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.1/0108-11 to$¢ do 1 km
126.672 m3 126.672
RAZEM 126.672
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- m3
d.1/0108-10 stepny 1 km
Krotno$¢ = 9
126.672 m3 126.672
RAZEM 126.672
2 IZOLACJA FUNDAMENTOW
8/KNR 4-01 Wykonanie lub wymiana izolacji poziomej $cian fundamentowych o grubosci 1 1/2 |m
d.2|0302-07 ceg. z cegiet na zaprawie cementowej
(36.00+10.00)*2 m 92.000
RAZEM 92.000
9/KNNR 3 Izolacja pionowa z dwdch warstw papy muréw nieotynkowanych ze $ciankg docis- | m?2
d.2/0205-01 kowa gr. 1/2 cegty z wykonaniem wyprawy na $cianie z wykonaniem i zasypaniem
wykopu w gruncie nienawodnionym kat. Il i odwozem ziemi samochodem samo-
wytadowczym na odlegto$é do 1 km
(36.00+10.00)*2*0.50 m?2 46.000
RAZEM 46.000
3 ROBOTY MUROWE
10|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien zbrojonych bednarkg otworéw w $cianach z cegiet m3
d.3/0313-01
1.30*0.20*0.40 m3 0.104
RAZEM 0.104
11/KNR 4-01 Przemurowanie ciggte pekniec o gtebokosci 1 ceg. przy uzyciu zaprawy cemento- |m
d.3|0307-02 wej w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
65.7 m 65.700
RAZEM 65.700
4 ROBOTY TYNKARSKIE
12|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowej na m2
d.4|0711-06 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, ga-
zo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
316.80 m?2 316.800
RAZEM 316.800
13|KNR 0-17 Ocieplenie $cian pomieszczenia wyttaczarki. m2
d.4/2609-01
(6.00+10.00)*2*3.00 m?2 96.000
RAZEM 96.000
14|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy uzy- | m?2
d.4|2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(6.00+10.00)*2*3.00 m?2 96.000
RAZEM 96.000
15/KNR 0-17 Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERE- |m?
d.4/0927-03 SIT CT 36 grubosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzed-
nio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
(6.00+10.00)*2*3.00 m?2 96.000
RAZEM 96.000
5 POSADZKI
16/ KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.5/1101-07
69.44 m3 69.440
RAZEM 69.440
17/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m?3
d.5/1101-01
20.00%10.00*0.10 m3 20.000
6.00*7.00*0.10 m3 4.200
3.00*3.00*2*0.10 m3 1.800
7.00*4.00*0.10 m3 2.800
5.00*10.00*0.10 m3 5.000
2.30*4.00*0.10 m3 0.920
RAZEM 34.720
18/ NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.5/202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
20.00%10.00 m2 200.000
6.00*7.00 m2 42.000
3.00*3.00*2 m2 18.000
7.00%4.00 m2 28.000
5.00*10.00 m2 50.000
2.30*4.00 m?2 9.200
RAZEM 347.200
19|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu | m?2
d.5|0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
347.2 m?2 347.200
RAZEM 347.200
20/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome | m?2
d.5/0607-01 podposadzkowe
347.2 m?2 347.200
RAZEM 347.200
21/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
d.5/1106-02
288.00 m?2 288.000
RAZEM 288.000
22|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm m?2
d.5/1106-03 Krotno$¢ = 3.5
347.2 m?2 347.200
RAZEM 347.200
23|KNR AT-33 | Gruntowanie podtozy suchych i zabezpieczonych przed podcigganiem kapilarnym |m?
d.5/0102-02
347.20 m?2 347.200
RAZEM 347.200
24 KNR AT-33 |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych o szerokosci i gtebokosci 6x10 mm elastyczng j/m
d.5/0104-01 masg jednoskfadnikowg
20.00*2+10.00*3+7.00+4.00*2+5.0*2 m 95.000
RAZEM 95.000
25|KNR AT-33 |Antyposlizgowe posadzki o grubosci 1 mm klasy R10 z Zzywicy Harz EP Uni m2
d.5/0304-01
347.20 m?2 347.200
RAZEM 347.200
6 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
26|KSNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych m2
d.6/0701-04
1.51*1.51*12 m?2 27.361
RAZEM 27.361
27|KSNR 3 Wykucie z muru starych bram i wstawienie nowych bram rolowanych z napedem |m?2
d.6/0701-06
2.41*2.41*8 m?2 46.465
RAZEM 46.465
28/KSNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi aluminiowych szklonych m2
d.6/0701-06
2.05*0.91 m?2 1.866
RAZEM 1.866
29/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cianach z ce- |szt.
d.6/0321-01 giet
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
7 STROPODACH
30|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.7/0613-03 na sucho - jedna warstwa
288.00 m?2 288.000
RAZEM 288.000
31|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.7|0613-04 na sucho - kazda nastepna warstwa
288.00 m?2 288.000
RAZEM 288.000
32|KNR 4-01 Ocyklinowanie podsufitki drewnianej m2
d.7/0816-03
analogia
288.00 m?2 288.000
RAZEM 288.000
33|KNR-W 4-01 |Trzykrotne lakierowanie podsuftki drewnianej m2
d.7/0819-07
analogia
288.00 m?2 288.000
RAZEM 288.000
8 ROBOTY MALARSKIE
34| NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na scianach na podtozu z tynku | m?2
d.8/202 2013-01 |w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
(20.00+10.00)*2*3.00 m2 180.000
(6.00+7.00)*2*3.00 m2 78.000
(3.00+3.00)*2*2*3.00 m2 72.000
(7.00+4.00)*2*3.00 m? 66.000
RAZEM 396.000
35|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m2
d.8/1506-01 gtadkich
396.00 m? 396.000
RAZEM 396.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNNR 3 0601- |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wa- | m?2 316.800
d.1]01 piennej na $cianach, filarach, pilastrach (80%)
2|KNR 4-04 0301- | Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o gruboscido 15 |m3 52.080
d.1]03 cm
3|KNR 4-01 0106- | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane | m3 69.440
d.1/01 wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
4|KNR 4-01 0329- | Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1/ |m3 0.400
d.1]05 2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
5/KNR 4-01 0106- | Usuniecie z parteru budynku gruzu m3 126.672
d.1/04
6|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m?3 126.672
d.1]11 wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
7|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- | m3 126.672
d.1]10 niowymi - za kazdy nastepny 1 km

Krotno$¢ = 9

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36206




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7

2 IZOLACJA FUNDAMENTOW

8|KNR 4-01 0302- | Wykonanie lub wymiana izolacji poziomej $cian fundamen- |m 92.000
d.2|07 towych o grubosci 1 1/2 ceg. z cegiet na zaprawie cemen-

towej

9|KNNR 3 0205- |lIzolacja pionowa z dwoch warstw papy muréw nieotynko- | m?2 46.000

d.2|01 wanych ze $cianka dociskowg gr. 1/2 cegly z wykonaniem

wyprawy na scianie z wykonaniem i zasypaniem wykopu w
gruncie nienawodnionym kat. lll i odwozem ziemi samo-
chodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1 km
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 ROBOTY MUROWE

10| KNR 4-01 0313- | Wykonanie przesklepien zbrojonych bednarkg otworow w | m?3 0.104

d.3|01 Scianach z cegiet

11|KNR 4-01 0307- | Przemurowanie ciggte peknie¢ o gtebokosci 1 ceg. przy m 65.700

02

uzyciu zaprawy cementowej w Scianach z cegiet na zapra-

wie cementowo-wapiennej

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36206




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 ROBOTY TYNKARSKIE
12| KNR 4-01 0711- |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z za- | m?2 316.800
d.4|06 prawy cementowej na scianach i stupach prostokatnych na
podiozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobe-
tonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
13|KNR 0-17 2609- | Ocieplenie $cian pomieszczenia wyttaczarki. m2 96.000
d.4/01
14|KNR 0-17 2609- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg| m?2 96.000
d.4|06 lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przy-
klejenie jednej warstwy siatki na $cianach
15/KNR 0-17 0927- |Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa z tynku mineralnego | m?2 96.000

d.4

03

strukturalnego CERESIT CT 36 grubosci 3-5 mm z goto-
wej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygoto-
wanym podfozu na $cianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 POSADZKI
16| KNR 2-02 1101- |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- |m?3 69.440
d.5|07 wym
17|KNR 2-02 1101- | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3 34.720
d.5/01
18/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w po- |m?2 347.200
d.5/0618-03 mieszczeniach o pow.ponad 5 m2
19| KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych |m?2 347.200
d.5/03 poziome na wierzchu konstrukciji na sucho - jedna warstwa
20|KNR 2-02 0607- | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- | m?2 347.200
d.5/01 nowej szerokiej poziome podposadzkowe
21|KNR 2-02 1106- | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko | m?2 288.000
d.5/02 grubosci 25 mm
22|KNR 2-02 1106- | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubie- | m?2 347.200
d.5/03 nie posadzki o 1 cm
Krotno$¢ = 3.5
23|KNR AT-33 Gruntowanie podtozy suchych i zabezpieczonych przed m2 347.200
d.5/0102-02 podcigganiem kapilarnym
24|KNR AT-33 Wypetnienie szczelin dylatacyjnych o szerokosci i gtebo- |m 95.000
d.5/0104-01 kosci 6x10 mm elastyczng masg jednosktadnikowg
25|KNR AT-33 Antyposlizgowe posadzki o grubosci 1 mm klasy R10 z zy- |m2 347.200
d.5/0304-01 wicy Harz EP Uni
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
6 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

26|KSNR 3 0701- |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych | m?2 27.361

d.6/04

27|KSNR 3 0701- |Wykucie z muru starych bram i wstawienie nowych bram  |m?2 46.465

d.6/06 rolowanych z napedem

28/KSNR 3 0701- |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi aluminiowych |m?2 1.866

d.6/06 szklonych

29|KNR 4-01 0321- | Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do |szt. 12.000

d.6/01 1.5 m w $cianach z cegiet

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36206
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
7 STROPODACH
30|KNR 2-02 0613- | Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej po- | m?2 288.000
d.7/03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
31/KNR 2-02 0613- | Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej po- | m?2 288.000
d.7|04 ziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warst-
wa

32|KNR 4-01 0816- | Ocyklinowanie podsufitki drewnianej m2 288.000
d.7|03

analogia
33|KNR-W 4-01 Trzykrotne lakierowanie podsuftki drewnianej m2 288.000
d.7/0819-07

analogia

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36206
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
8 ROBOTY MALARSKIE
34/NNRNKB 202 | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cia- | m? 396.000
d.8/2013-01 nach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow. podto-
gi ponad 5 m2
35/KNR 2-02 1506- | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni | m?2 396.000

d.8

01

wewnetrznych - tynkéw gtadkich

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogotem wartosé¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36206
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

ROBOTY ROZBIORKOWE

IZOLACJA FUNDAMENTOW

ROBOTY MUROWE

ROBOTY TYNKARSKIE

POSADZKI

OB WN =

STOLARKA OKIENNA |
DRZWIOWA

STROPODACH

|~

ROBOTY MALARSKIE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

13-
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Muchocin roboty budowlane

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé

N

.|robocizna

r-g

5468.1884

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36206
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Muchocin roboty budowlane

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36206

L Nazwa Jm | llosé I.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy |[mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl |m?3 0.0058 0.0058
2./ bednarka kg 2.0800 2.0800
3.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 35.7616 35.7616
4.|bramy segmentowe z napedem i drzwia-| m2 46.4650 46.4650
mi wejsciowymi
5.| cegta budowlana petna szt. |6 179.00 6 179.00
40 40
6.| cegta budowlana petna szt. |2433.40 2433.40
00 00
7./ cement 25 z dodatkami t 0.3168 0.3168
8./ cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 2.2829 2.2829
9.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 3.1680 3.1680
10.| cement portlandzki zwykty bez dodatkow|t 0.4664 0.4664
35
11.| ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.5702 0.5702
12.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KkLIIl |m3 0.0122 0.0122
13.|drewno okragte na stemple budowlane |m3 0.0084 0.0084
14.|drzwi balkonowe zespolone szt 1.0032 1.0032
15.| emalia poliwinylowa dm3 | 80.3880 80.3880
16.|farba poliwinylowa do gruntowania dm3 | 68.5080 68.5080
17.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) |m2 |416.6400 416.6400
0.2 mm
18./gaz propan-butan kg 34.7200 34.7200
19.|gipsowa zaprawa tynkarska - sucha kg |1861.20 1861.20
mieszanka 00 00
20.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2787 0.2787
21.|klamry ciesielskie kg 0.4878 0.4878
22.| kruszywo lekkie Keramzyt m3 74.9952 74.9952
23. | lakier dm?3 | 100.8000 100.8000
24.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gora-| kg 62.4960 62.4960
co
25. |lepik asfaltowy bez wypetniaczy stoso- |kg | 161.0000 161.0000
wany na gorgco
26.| masa asfaltowa izolacyjna kg 24.4800 24.4800
27./0kna PCV szt 12.0005 12.0005
28.| papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2  |392.3360 392.3360
29.| papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 | 105.8000 105.8000
30.| Papa zgrzewalna modyfikowana, polies- | m2 95.6800 95.6800
trowa, podktadowa Zdunbit PF
31.|pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji kg |1215.20 1215.20
przeciwwilgociowej 00 00
32.| piasek do zapraw m3 17.6249 17.6249
33.| piasek kwarcowy suszony do zywic 0,1- |kg |534.6880 534.6880
0,4 mm
34.|piasek kwarcowy suszony do zywic 0,2- |kg |1 069.37 1069.37
0,7 mm 60 60
35.| ptyty styropianowe m3 36.4560 36.4560
36.| ptyty styropianowe 5 cm m3 10.0800 10.0800
37.| ptyty z wetny mineralnej m?2 | 604.8000 604.8000
38.| podokienniki z konglomeratu szt 12.0000 12.0000
39.| polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna |m2 |399.2800 399.2800
na osnowie z widkniny poliestrowej
40.|poliuretanowa jednosktadnikowa masa |dm?3 5.8900 5.8900
do wypetnien dylatacji Harz PU K25
41.|rozcienczalnik dm3 | 19.4832 19.4832
42.|siatka z widkna szklanego m?2 | 108.9600 108.9600
43.|sucha mieszanka tynkarska mineralna |kg |[336.0000 336.0000
do wypraw dekoracyjnych (CT36)
44.|sznur dylatacyjny m 99.7500 99.7500
45.|woda z rurociggu m3 5.8023 5.8023
46.|zaprawa cementowa m3 2.3920 2.3920
47.|zaprawa cementowa m. 12 m3 20.5932 20.5932
48.|zaprawa klejowa sucha do ptyt styropia- (kg |1 056.00 1 056.00
nowych (CT85) 00 00
49.| zywica epoksydowa do gruntowania kg 1250.9340 250.9340
podtoza Harz EP 10
50.| Zywica epoksydowa Epidian 6 kg 1732.5920 732.5920
51.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
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Muchocin roboty budowlane

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé I.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy |[mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
Stownie:
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Muchocin roboty budowlane

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 23.0678
2./ samochéd samowytadowczy 5 t m-g 4.1400
3.|samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 63.3360
4./ samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 22.8010
5.|$rodek transportowy m-g 12.7024
6.|$rodek transportowy m-g 2.7264
7.|$rodek transportu poziomego m-g 4.5415
8.|wyciag m-g 41.1958
9.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 47.3188
10.] zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2.8800
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36206
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